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Gy6ri  Vasarcsarnok atépitése

sordn a ,Keresked6k utcéja”

épliletrész céglink &ltal kivitele-

zett elGregyartott vasbeton vaz-
szerkezete Osszetett kihivasokat hordozott
magaban. A szerkezetet egy meglévé épu-
letek kozott elhelyezkedd foghijtelekre ter-
vezték, teljesen kitoltve a két épllet kozotti
terliletet. Emellett a beruhazé azt szerette
volna, ha az el6regyartott vasbeton szer-
kezet dizéjnelemként is érvényesll, igy az
elképzelésnek megfeleléen nem fiiggdleges
pillérek, hanem ,A" alakd pillérpérok, vala-
mint ezeket atldsan, lejtésben 6sszekots ge-
rendék alkotjék a szerkezetet. A pont az ,I"-
n, pontosabban a vessz6 az ,A’-n az utolsé
pillér volt, mely az éllékonysag biztositasara
dywidag kotéssel kerllt 0sszekapcsolédsra a
mellette 1évé pillérrel.
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A vasbeton vdzszerkezet a szokdsos
vertikdlis és horizontdlis elhelyezkedésti
rendszertdl eltéréen ferde ,A" alaku pillérpé-
rokbdl és lejtésben elhelyezett gerendakbdl
all, melyek végpontjai nem azonos raszteren
helyezkednek el, hanem félmez&s eltolés-
ban. Az épiilet statikai rendszerét tekintve
vasbeton tombalapokba befogott elére-
gyartott pillérek késziiltek, melyekre csuklé-
san kapcsolédnak a feszitett tetégerendék.
Az A" alaku pillérpérokra azért volt sziikség,
mert egyben gyartva nem fért volna el a
szallitasi (rszelvényben.

Az éplilet tovabbi dizdjnelemeként a két
véghomlokzaton el6regyértott falpanelek-
b6l &ll6, vasbeton gerendadkon tdmaszkodd
homlokzati falakat hdromszog alaku kivéaga-
sok diszitik.

A pillérbefogasok a meglévé épliletek

kozelsége miatt nem voltak megoldhatdk
kehelynyakas csoméponti kapcsolatokkal,
ezért t6csavaros pillérek késziltek. Az els6
koncepcid a ferde helyzetl pillérek tolda-
sat a pillérek tengelyvonaldra merélegesen
képzelte el, azonban ez komoly szerelés-
technikai nehézségekkel jért volna. A meg-
oldast a pillérgeometria médositésa jelen-
tette: pillértalp készitése révén a técsavarok
és az oszloppapucsok fliggdleges helyzetbe
kertltek.

A pillérek gyartadséhoz teljesen egyedi
jobbos és balos zsaluzatok késziiltek, mivel
a sajatos geometriai kialakitads mellett kiilo-
nosen Ugyelni kellett a latszébeton-fellletek
minéségére is.

A pillérek nagy kiilpontossdga miatt
olyan szereléstechnikai kérdések merltek
fel, mint az ideiglenes aldtédmasztés prob-
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léméja. A pillérek onalléan nem lettek volna
allékonyak, mivel az Onsulybdl akkora nyo-
maték keletkezett a befogédsndl, amit csak
jelentésen nagyobb tdcsavarokkal lehetett
volna felvenni. A megoldast végiil a pillér-
péarok egyszerre torténé beemelése jelen-
tette, ezzel elkerllhet6vé vélt a koltséges és
id6igényes allvanyzat épitése.

Végs6 dllapotban az egyes pillértagok
kiontott acél sodronyhurkos kapcsolattal
csatlakoznak egymashoz, ezzel biztositva az
egylttdolgozast. Emellett a pillérfejeken 2-2
db &tmend, menetesszéras 6sszekapcsolds
is létesllt.
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A pillérsorok felllitasat kovetéen felke-
riiltek a ferde helyzetli tet6gerendak, végl
pedig a haromszogekkel diszitett homlok-
zatok, Utdbbiakndl az jelentette a kihivast,
hogy a ferde helyzet(i homlokzatot tgy kel-
lett kialakitani, hogy a vésércsarnok feldli
utolsé pillér befogési pontjatél ~2,8 m-es
vizszintes tavolsdgra legyen fiiggesztve.
Ez a kialakitds tovdbb novelte a pillér befo-
gasi nyomatékat. Az utolsé pillér llékony-
saganak biztositdsahoz 2 db feszitéridra
volt szlikség, melyek a mellette 1év6, teljes
értékl pillérparhoz visszahorgonyozzak a
pillérfejet. Tovabb4 itt készilt egy merevité

vasbeton fal, mely 6sszefogja ezen a szaka-
szon a pilléreket.

A fenti megoldasoknak kdszénhetéen a
szerkezetszerelés a szlik tér és az egyedi ki-
alakités ellenére is rendkivill gyorsan lezaj-
lott, bizonyitva ezzel, hogy az el6regyartott
szerkezetek magas esztétikai igények és
kilonleges elképzelések esetén is megfeleld
alternativat biztositanak.
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